MEUBLE COCKTAIL
Modéle MBC-160

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MBC-160 + KEB-160 +
Meuble pour la préparation des cocktails facade personnalisée

- Fabrication inox AISI-304 18/8 satiné

- Dimensions (LxPxH) : 1600x580x900 mm ou 1600x780x900 avec support frontal | T
- Evier de 300x250x200 mm avec vidange ‘

- Grille égouttoir démontable avec rince-verres .
- Trou vide-déchets i\
- Planche de découpe en polyéthyléne (190x190x20 mm) v .

R

- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique. Livré N

avec séparateurs plexiglass, fond perforé et vidange (dim. : 940x450x300mm) MBC-160 vue coté client

- Capacité des cuves isolées : 2 zones pouvant contenir chacune 6/8 bouteilles, 2

zones pour la glace, 1 zone pour bacs a fruits GN (6 GN1/9 prof. 100 et 2 GN1/6

prof. 100 non inclus)

- Support frontal capacité 20/22 bouteilles, facilement démontable

- 4 roues (diametre 125mm) en standard dont 2 avec freins

- Support frontal pour blender, avec passe-cables d’alimentation, facilement

démontable

- Robinet mélangeur monotrou, hauteur 115, en option (GEB-M)

- En option kit pour support bar, livré avec glissiéres pour accrocher la fagade

décorée (KEB-160)

DECORATION FACADE (UNIQUEMENT POSSIBLE AVEC OPTION KIT BAR (KEB-160) I._IIJ

- Fabriqué en acier plastifié @)

- Finition acier inoxydable, couleur unie ou imitation bois P

- En option, fabrication des couleurs sur mesure ou décoration personnalisée sur g

planche PVC o
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Options possibles : Kit bar — kit bar avec panneau décoratif couleur, inox ou imitation bois — jeux
de 6 bacs GN1/9 et 2 bacs GN1/6 (prof. 100) — robinet mélangeur monotrou
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FICHE TECHNIQUE - TABLE DE TRAVAIL
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